INWAVE

Alva Pro m. Koolmesh og HF sensor

Instruktionsmanual

Skal leses f@r installation og bgr gemmes til fremtidigt brug

Robust og alsidigt pabygningsarmatur med tradlgs lysstyring. Til loft- og vaegmontering - bade indendgrs og udendgrs.
Indstilling af sensorparametre foretages i Koolmesh App’en. der henvises her til seerskilt APP guide/instruktionsmanual
som sendes sammen Alva Pro armaturet.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal fglgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du abner emballagen, skal du kontrollere om der er tegn pa skader eller defekter sket under transport. Hvis der
er tegn skader, ma produktet ikke anvendes! Kontakt omgaende leverandgren.

2. Hvis produktet pd nogen made beskadiges eller ved rggudvikling, lugt mv. sluk omgdende for strammen og fa
armaturet tilset af en elektriker. Forsgg ikke at anvende eller installere et beskadiget produkt!

3. Produktet ma kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandgren patager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstaet pa grund af forkert
handtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation

1. Afbryd stremmen fgr installation, vedligeholdelse, renggring og nedtagning. Fgr der teendes for stremmen,
kontrolleres at kablingen er korrekt udfgrt og der ikke kan opsta kortslutning.

2. Ma ikke monteres naer en varmekilde.

3. Produktet ma kun renses med en fugtig blgd klud. Brug aldrig poleringspulver, benzin eller lignende oplgsningsmidler!
For varianter med integreret ngdlys gelder fglgende:

a. Varianten med ngdlys skal testes manuelt og ngdlysfunktionen skal testes i op til 30 sekunder en gang om maneden og
der skal foretages fuld afladning/opladning én gang arligt. Det skal sikres, at den manuelle test kan foretages ved hjalp af
en afbryder som udelukkende autoriseret personale har adgang til og som ikke kan afbrydes permanent. Ved manuel test
skal der oprettes en testplan af den driftsansvarlige.

b. Batteripakken er udskiftelig.

c. Batterierne eller hele armaturet skal udskiftes nar armaturet ikke leengere yder den angivne ngdlys driftstid efter fuld
opladning.

d. Temperaturomradet i omgivelserne (Ta) er 0-50° C.

Anvendelse Pabygning Forsyningsspanding 230V, 50Hz
Driver Koolmesh med HF-sensor Isolationsklasse Klasse Il
Lyskilde LED Kapslingsklasse IP66
Effekt 12W/20W Damp Se driver
CCT 3000K/4000K Omgivelsestemperatur -30°C til +45° C
CRI 80 Dimensioner 12W ?#300*88mm
20W @350x103mm

Lysspredning 120° Tilslutning 3*2.5mm? slgjfbar klemraekke
Levetid 50.000 timer L80/B10 Godkendelse CE, RoHS, ErP

80.000 timer L80/B20
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Montage

Abning af armaturet:
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@ Fjem frontringen @ Fjem skrueme @ Drej for at abne @ Aben til hullet @ Installer gummiring

Tilslutning af forsyningskabel og fastgg@relse i underlaget (2 muligheder):

Tape borelskabelon pa veg/
loft. Bor huller til rawplugs og
@ monteringclips

@ Fastgor armaturet pa monteringsclipsene
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Skrue
@ Installer forsyningskablet i klemraekken og
fastggr armaturet i underlaget

A Fastger skeermen {2 Fastgor frontringen 3 Feerdig

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstar der spgrgsmal vedr. produktet star vi gerne til radighed pa nedenstaende telefon og mail.
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