INWAVE

Lumio 250x250

Instruktionsmanual

Skal laeses fgr installation og bgr gemmes til fremtidigt brug

Smalt firkantet pabygningsarmatur med HF-sensor og dagslyssensor. Hus og skaerm i varmebestandig polycarbonat.

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal fglgende instruktioner overholdes:

Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du dbner emballagen, kontrolleres om der er tegn pa skader eller defekter sket under transport. Ved tegn pa
skader ma produktet ikke anvendes! Kontakt omgaende leverandgren.

2. Ved rggudvikling, lugt mv. sluk omgéaende for stremmen og fa armaturet tilset af en elektriker.

3. Produktet ma kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandgren patager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstaet pa grund af forkert
handtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

4. Afbryd stremmen fgr installation, vedligeholdelse, renggring og nedtagning.

5. Produktet renses med en fugtig blgd klud. Brug aldrig oplgsningsmidler til renggring af produktet.

Anvendelse Pabygning Forsyningsspanding 220- 240V, 50Hz
Laekstrgm <0.7mA

Driver u/daemp. Driveren er flicker-fri Isolationsklasse Klasse Il

Lyskilde LED Kapslingsklasse IP54. Ma ikke installeres

udendgrs uden beskyttelse af
halvtag eller lignende

Effekt 12w Daemp u/daemp m/HF-sensor

CCT 3000K Omgivelsestemperaturer -20°C til +45°C

CRI 80 Dimensioner 250x250x50 mm

Lysspredning 120° Tilslutning | 3-polet klemraekke

Levetid 50.000 timer L90/B10 Godkendelse CE, RoHS, ErP
Montage

Smart monteringssystem med hurtig montage. Monteringsbeslaget fastggres forst i loftet, hvorefter armaturet fastggres
i monteringsbeslaget med to skruer placeret pa hver side af armaturet.

Armaturet leveres med indbygget HF sensor og dagslyssensor med fast indstilling: Lysresponsgraense pa 10 lux,
detektionsradius 5-7m og efterlgbstid pa 30 sek.

Er lysmaengden stgrre end 10 lux teendes armaturet ikke selvom der er bevaegelse. Er lysmangden mindre end 10 lux vil

armaturet teendes nar der er bevaegelse. HF sensorens detektionsomrade er 140° med en maksimal detektionsradius pa 5-7
meter.
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B Omrade med hgj detektionsgrad
Omrade med lav detektionsgrad
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Montage hgjde for sensor (m)

Detektionsmgnster ved loftmontage (m)

1. Tagarmaturet og pakken med tilbehgret ud af 2. Fjern skruerne og tag beslaget af
indpakningen

3. Monter armaturets beslag og tilslut forsyningsspeendingen
som vist herunder
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4. Fastggr armaturet til beslaget igen

5. Taend for lyset

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave. Opstar der spgrgsmal vedr. produktet star vi gerne til radighed pa nedenstaende telefon og mail.
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