INWAVE

PRIMELUX

Instruktionsmanual

Skal laeses fgr installation og bgr gemmes til fremtidigt brug

For at sikre kvaliteten af produktet og sikker anvendelse, skal fglgende instruktioner overholdes:
Almene retningslinjer og sikkerhedsadvarsler:

1. Inden du dbner emballagen, kontrolleres om der er tegn pa skader eller defekter sket under transport.
Ved tegn pa skader ma produktet ikke anvendes! Kontakt omgaende leverandgren.

2. Ved rggudvikling, lugt mv. sluk omgaende for stremmen og fa armaturet tilset af en elektriker.

3. Produktet ma kun installeres, afmonteres og vedligeholdes af en elektriker.

Leverandgren patager sig ikke ansvar for eventuelle problemer, skader eller udgifter opstaet pa grund af
forkert handtering eller ukorrekt anvendelse af produktet!

Installation:

4. Afbryd strgmmen fgr installation, vedligeholdelse, renggring og nedtagning.
5. Produktet renses med en fugtig blgd klud. Brug aldrig oplgsningsmidler til renggring af produktet.

Tak fordi du valgte et kvalitetsprodukt fra Inwave

Opstar der spgrgsmal vedr. produktet star vi gerne til radighed pa nedenstdende telefon og mail.

MANUAL OPDATERET: 12. maj 2026
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INWAVE

Tekniske data

Anvendelse: Pabygning, Nedhangt

Effekt: 18W/34W/52W (justérbar variant 17/25/34W)
Driver/LED/Ngdlys udskiftelig: Ja/ja/ja

CCT: 3000K/4000K

Ra: 80

Lysspredning: 120°

Dimensioner: 600x68x79mm / 1200x68x79mm / 1500x68x79mm

Driver: u/ deemp, DALI2. Driver er flicker-fri

Tilslutning: 5-polet indstiksklemraekke
Forsyningsspanding: 220-240 VAC 50-60Hz, 225-275VDC
Levetid: 50.000 timer L90/B20, 100.000 timer L80/B50

Omgivelsestemperaturer: -20°C til +40°C (Ngdlys 0°C til +40°C)
Overspaendingsbeskyttelse: 1 KV

Isolationsklasse: Klasse Il

Antal armaturer pr. MCB C10:

- u/daemp / HF-sensor: 18W: 30 stk. / 34W: 19 stk. / 52W: 14 stk.
- DALI2: 18W: 35 stk. / 34W: 35 stk. / 52W: 11 stk.

THD: u/daemp <14.15% / DALI2 <10%
Laekstrgm: u/daemp <0.5mA / DALI2 <0.7mA
Kapslingsklasse: IP66

Vandalklasse: 1K10

Godkendelse: CE, RoHS, ErP

Montering

- U/deemp udgaven er gennemfortradet 5x1,5mm?. For 3-fasede varianter indstilles den gnskede fase
nemt via skydekontakt bag klemraekken.

- Varianten med HF sensor/vagelys leveres med en fase og jord gennemfortradet.

- Varianten med DALI2 eller med Ngdlys leveres med en fase, gennemfortradet og uden jord.

- Varianter med farveskift/CCT change indstilles den gnskede lysfarve nemt pa DIP switch bag endekappen
inden/under montage.

- Varianten med justérbar wattage indstilles W pa DIP switch bag endekappen inden/under montage.

17w 25W 34W
1 OFF OFF ON
2 OFF ON ON
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INWAVE

Montage

Loftmontering med clips

Skru clips fast i loftet med brug af rawlplugs og skruer. Klik armaturet pa plads.

i

Nedhaengt montage S S S S S

Monter wireophanget i loftet
Fastggr wireophaeng til clips
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INWAVE

Tilslutning af forsyningskabel (kan foretages fgr armaturet ophaenges/fastskrues)

I

Drej endekappen som vist herover og traek klemraekken ud

Traek forsyningskablet gennem IP68 forskruningen og tilslut i klemraekken

For 3-faset variant indstil den gnskede fase pa skydekontakten

Skub klemraekken ind i armaturhuset igen som vist herunder

Drej endekappen tilbage pa plads og skru den medfglgende skrue i ved lasemaerket
Foretag samme kabling i den modsatte ende af armaturet

Kabling 5*1.5mm?

L1-Brun
L2-Sort
L3-Hvid

GND-Gul/gren
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Primelux med Ngdlys

Ngdlysfunktionen sikrer at armaturet lyser med 10% lysstyrke i 3 timer ved pludseligt strémsvigt.
Armaturet har autotest: Den grgnne LED indikator viser at funktionen er normal og batteriet fuldt opladt.
Batteriet har en levetid pa 1000 opladninger. Der kan desuden foretages manuel test ved tryk pa den lille
knap ved klemraekken. Aben endekappen maerket “Ngdlys testknap herunder” og tryk pa knappen.

- Batteripakken er udskiftelig.

- Batterierne eller hele armaturet skal udskiftes, nar armaturet ikke laengere yder den angivne ngdlys
driftstid efter fuld opladning.

- Temperaturomradet i omgivelserne (Ta) er 0-40° C.

- OBS: Husk at tilkoble batteripakken ved at satte den lille sorte skydekontakt ved siden af den
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Udskiftning af Ngdlysbatteri

Afmontér endekappen, traek “slisken” med klemraekke, driver og ngdlysbatteri ud. Batteriet kobles fra
klemraekke og via quick-stik i driveren.
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Primelux med HF-sensor og vagelys

@nskes andre indstillinger end fabriksindstillingerne (se s.1.) kan HF-sensorens parametre nemt justeres
med fjernbetjeningen (tilkgb) som vist herunder:

Remote Control Setting Button Remarks

Tryk pd "ON/OFF” tasten og armaturet skifter til kontant on/gff modus
—* . hvor sensoren er frakoblet. Tryk p3 "Sensor Motion™ for at aktivers
sensoren igen

| > Lol Ved tryk ps “Reset” smttes tilbage til fabril illingerne
S Barmor Ved tryk p3 “Sensor Motion” kobles sensoren med de senest
indstillede parametre til
ey o Tryk p3 “DIM Test” for at teste om 1-10V d=mp er tilkoblet korrekt.
it Efter 2 sekunders test g3r armaturet tilbage til seneste indstillinger
| . » Prrenie Hold tasten nede i 3 sekunder for at skifte fra "dagslys prioritet” til
| “dagslys granse”, Lux vardien vil g3 tilbage til den senest indstillede
— DiM=+  DIM- Tasterne DIM + og DIM — dmper op of ned for armaturet lumen

output. Hver tryk =ndrer vardien med 2% op eller ned
T 0 G0N (os) [See

“DH mode" tasten holdes nede i 3 sekunder og armaturet skifter fra
“dagslys prioriteret” Hyis dagslysfsleren er frakoblet via "Disable™-
tasten kan profilen "dagslys prioriteret” ikke aktiveres

a3

Tasten "Test 25" kan bruges til at teste armaturet. Ved testmodus er
i s 100%, id 5 sek, uigelys: 10%, |

a id: 0 D Denne tast er kun til

test! Forlad test modus ved at trykke pa "Reset” eller en vilkarlig tast

Tryk pa "H5” tasten for at gge detektionsomradets f¢lsomhed. Tryk pa
“L5” tasten for at mindske detektionsomradets flsomhed. OBS:

eller i 3det er baseret pa den
detektionsomrade prodil, som tidligere er valgt til sensoren

o 1 kan indstilles til hhv.:
SLux/15Lux/30Lux/50Lux/100Lux/150Lux samt frakablet (disable)

Vagelysets driftstid (S5and-py time) kan indstilles til hhv.:
05/105/1min/3min/Smin/ 10min/20 min samt uendelig [+ =)

Efterlghstid (Hold time) kan indstilles til hhv.:
55/305/1min/3min/Smin/10min/20min/30 min

Vigelysets dempningsprocent kan indstilles til hhw.:
10%/20%/30%/50%

Detektionsarealet kan indstilles til hhv.: 25%/50%/755%/100%

Med sky kan i jeni idde indstilles til
hhw, SM/LOM eller 15M. Er nyttigt hvis armaturer f.eks. sidder hgjt
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